
Lp. Podstawa Opis Jedn. 
obm. Przedmiar

1

1 d.1
KNR 4-04 
0506-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku m2 332.740

2 d.1

KNR 4-04 
0401-06 
ANALOGIA Rozebranie podsufitówki z płyt podwójnych m2 332.740

3 d.1
KNR 4-01 
0535-03 Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku m 50.800

4 d.1
KNR 4-01 
0535-05 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku m 6.400

2

5 d.2
KNR 4-01 
0615-11

Dwukrotne odgrzybianie krawędziaków metodą opryskania ciągłego - 
pow.odgrzyb.ponad 20 m2 m2 332.740

6 d.2

KNR 0-15II 
0517-01 
ANALOGIA

Pokrycie dachów nieodeskowanych - ułożenie na krokwiach ekranu 
zabezpieczającego z folii paroprzepuszczalnej o podwyższonej 
odporności na wysoką temperaturę m2 332.740

7 d.2
KNR 0-15II 
0517-02 

Pokrycie dachów nieodeskowanych - impregnacja, przycięcie i przybicie 
kontrłat i łat /wym. min.: kotrłata 30x20mm, łata 50x45mm/ m2 332.740

8 d.2
NNRNKB 202 
0535-04

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 
% blachą powlekaną dachówkową na łatach m2 332.740

9 d.2
KNR 0-15II 
0521-03

Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej o szerokości modułu 
fali do 22.0 cm mb 25.400

10 
d.2

KNR 2-02 
0508-04 Montaż rynien dachowych półokrągłe o śr.15cm - z odzysku m 50.800

11 
d.2

NNRNKB 202 
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu 
ponad 25 cm m2 15.240

12 
d.2

KNR 2-02 
0510-02 Montaż rur spustowych okrągłe o śr.10cm -  z odzysku m 7.600

13 
d.2

KNR 2-02 
0513-02 Nasady wentylacyjne blaszane o śr.wlotu do 30cm szt. 2.000

14 
d.2

KNR-W 2-17 
0206-01 
ANALOGIA

Wentylatory osiowe o śr.otworu ssącego do 355 mm (250mm) z 
wirnikiem na wale silnika wraz z podłączeniem instal. elektrycznej szt. 2.000

15 
d.2

KNR-W 4-01 
1212-02 ` m2 15.000

3
16 
d.3

KNR 2-02 
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt 
układanych na sucho - jedna warstwa /gr.10cm/ m2 243.410

17 
d.3

NNRNKB 202 
2028-04

(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na 
rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu - /płytami 
GKF gr. 12,5mm/ wraz z montażem folii paroizolacyjnej m2 243.410

18 
d.3

KNR-W 2-02 
1510-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -
płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem m2 243.410

4
19 
d.4

KNR 4-04 
0506-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku m2 57.640

20 
d.4

KNR 4-04 
0401-06 
ANALOGIA Rozebranie podsufitówki z płyt podwójnych m2 57.640

"Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Trzebczu Szlacheckim"
załącznik nr 5RGK.721.3.2012

PRZEDMIAR   ROBÓT

Roboty rozbiórkowe

Wykonanie nowego poszycia dachu

Docieplenie dachu i prace wykończeniowe wewnątrz budynku

Dach nad remizą 



21 
d.4

KNR 4-01 
0535-03 Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku m 4.400

22 
d.4

KNR 4-01 
0535-05 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku m 6.400

23 
d.4

KNR 4-01 
0615-11

Dwukrotne odgrzybianie krawędziaków metodą opryskania ciągłego - 
pow.odgrzyb.ponad 20 m2 m2 57.640

24 
d.4

KNR 0-15II 
0517-01 
ANALOGIA

Pokrycie dachów nieodeskowanych - ułożenie na krokwiach ekranu 
zabezpieczającego z folii paroprzepuszczalnej o podwyższonej 
odporności na wysoką temperaturę m2 57.640

25 
d.4

KNR 0-15II 
0517-02 
ANALOGIA

Pokrycie dachów nieodeskowanych - impregnacja, przycięcie i przybicie 
kontrłat i łat /min. wym.: kotrłata 30x20mm, łata 50x45mm/ m2 57.640

26 
d.4

NNRNKB 202 
0535-04

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 
% blachą powlekaną dachówkową na łatach m2 57.640

27 
d.4

KNR 0-15II 
0521-03

Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej o szerokości modułu 
fali do 22.0 cm mb 4.400

28 
d.4

KNR 2-02 
0508-04 Montaż rynien dachowych półokrągłe o śr.15cm - z odzysku m 8.800

29 
d.4

NNRNKB 202 
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu 
ponad 25 cm m2 2.640

30 
d.4

KNR 2-02 
0510-02 Montaż rur spustowych okrągłe o śr.10cm - z odzysku m 7.600


